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Herzlichen Gliickwunsch 1!

Nun gehért sie Thnen, diese moderne PRIVILEG-Super-
Nutzstich-Nihmaschine!

Thre PRIVILEG-Super-Nutzstich ist ganz einfach in der
Bedienung und braucht nur wenig Pilege. Bevor Sie jedoch mit
den ersten Niharbeiten beginnen:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch!

Nehmen Sie sich in Threm Interesse die Zuit. dazy,

Sie gewinnen dadurch einen Uberblick iiber die Funktionen der
einzelnen Teile und iiber die Arbeitsweise der ganzen
Niithmaschine. Sie werden sich dann bei der Arbeit leichter
zurechtfinden.

Je besser Sie sich mit Threr Nihmaschine vertraut machen,
desto vielseitiger kisnnen Sie sie gebrauchen.

Und nun viel Spafj und guten Erfolg beim Niihen mit. Threr
PRIVILI:}GASuper-Nutzstich-Niihmaschine !

Wichtig!

Bevor Sie Thre PRIVILEG Nihmaschine beniitzen, bitten wir
Sie folgendes sorgfiltig zu beachten:

1. Lassen Sie beim Nithen wegen der auf- und abgehenden
Nadel besondere Vorsicht walten, und beachten Sie bei
der Arbeit stindig die Nihstelle.,

Z. Achtung: Beim Verlassen der Maschine oder bei Wartungs-
arbeiten sowie beim Entfernen von Abdeckungen,
Auswechseln von Nadel, Spule oder Lampe mufi die
Nithmaschine durch Herausziehen des Netzsteckers aus der
Steckdose vom Netz getrennt werden,

4. Die maximal zuliissige Leistung der Lampe ist 15 Watt,
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1. Die Hauptteile der Maschine

Fadenfiihrung

Spuler

Oberfadenspannung

Spuler

Fadentunnel

Zubehorbox

MNadelhalter
i Fadenfiihrung
FiBchenhalter
Fadenabschneider
— |
Mahfulbefestigungsschraube—— — eegy
Nahful o
-
,/
Stichplatte = Transporteur
Stichplatteneinsatz

Stichwahlknopf

Stichlangenanzeige

Rickwirtstaste

Garnrollenstift

Tragegriff

Handrad

Einschwenkbarer
Garnrollenhalter

Schalter fiir Licht
und Maschine

Steckeranschiuls

Fullanlasser

Lifterhebel




Garnrollienstift

Der Garnrollenhalter

1. Schwenken Sie den Garmrollenhalter ganz
nach hinten aus, Stecken Sie eina
Garnrolle auf den Halter, und sichern Sie
sie mit der Garnrollenkappe.

Bitte denken Sie daran den Garnrok
lenhalter wieder zurickzuschieben, bevor
Sie die Maschine abdecken wollen.

2. Stecken Sie den Garnrollenstift rechts
in den Tragegriff, wenn Sie mit der
Zwillingsnadel nahen wollen.

Freiarm-oder Flachbett-Nihen

Ihre Nahmaschine ist Freiarm-und Flachbett-
Maschine zugleich. Ziehen Sie den An-
schiebetisch (die Zubehdrbox) in Pfeilrichiung
nach links weg, und die Maschine ist im Nu in
ein Frelarm-Modell verwandelt.

Schwer zugangliche Stellen wie Manschet-
ten, Armel, Hosenbeine usw. kénnen mit
dem Freiarm  miihelos gendht  werden.
Taschen aufndhen, Steppnahte an Kleidern,
Manteln,.., alles kein Problem mehr.

Um die Maschine wieder als Flachbett
verwenden zu konnen (giinstig bei griBeren
Stoffmengen), setzen Sie den Anschiebetisch
wigder ein, indem Sie die beiden Filihrungs-
stifte A und B entsprechend einrasten lassen.

Aufspulen des Unterfadens

@y
]

1. Fiihren Sie den Faden von der Garnrolle
um die Spulervorspannung.

2. Zighen Sie den Faden durch ein beliebiges
Loch der Spule, und stecken Sie die
Spule auf die Spulerwelle, wobei das
Fadenende nach oben wvedauft {siche
Skizze).

3. Driicken Sie den Spulerhebe! gegen die
Spulerwelle, bis er mit einem Klicken
einrastet, Schalten Sie nun das Nahwerk

)

aus, indem Sie das Handrad nach rechis
ziehen. Halten Sie das Fadenende fest,
und treten Sie auf den Fulianlasser. Nach
ein paar Umdrehungen konnen Sie den
Faden loslassen.

. Wenn die Spule voll ist, schaltet sich der

Spuler automatisch ab. Nehmen Sie die
Spule von der Spulerwelle, und schneiden
Sie das Fadenende glatt ab. Néhwerk
durch Eindriicken des Handrades wigder
einschalten.
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Herausnehmen der Spulenkapsel
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6.

Entfernen Sie den Anschiebetisch, indem
Sie ihn nach linksl ziehen.

Bringen Sie die Madel in die hdchste
Stellung, indem Sie das Handrad nach
vorn drehen,

. Offnen Sie die Freiarmklappe.

Offnen Sie die Klappe der Spulenkapsel
bis zum Anschlag.

Zishen Sie die Spulenkapsel gerade aus
dem Greifer heraus.,

Lassen Sie die Klappe der Spulenkapsel
los, und die Spule fallt heraus.

Einsetzen der Spule in die Spulenkapsel

Mehmen Sie die Spulenkapsel in die linke
Hand, und legen Sie die Spule so ein, dal
der Faden im Uhrzeigersinn ablauft,

. Legen Sie den Faden in den Schlitz der

Spulenkapsel.

. Ziehen Sie den Faden unter die

Spannungsfeder.

. Ziehen Sie etwa 15cm Faden aus der

Spule heraus.

Einsetzen der Spulenkapsel in den Greifer

Héarnchen @

Ausschnitt

L

Fassen Sie die Spulenkapsel mit der
linken Hand, &ffnen Sie die Spulenklappe,
und stecken Sie die Kapsel mit dem
Hérnchen nach oben auf den Stift in der
Mitte des Greifers,

. Wergewissern Sie sich, daft das Horchen

der Spulenkapsel genau in dem ent-
sprechenden Ausschnitt des Greiferbahn-
deckringes liegt. Wenn Sie nun die
Spulenklappe loslassen, rastet die Spulen-
kapsel im Greifer ein, Achten Sie darauf,
dal® der Faden frei nach auien hingt und
nicht von der Kapsel eingeklemm?t wird.




Die Nadel- und Garntabelle

Verwenden Sie nur Nadeln des Systems
130R/705. Nadel und Garn sind dem Stoff,
der verarbeitet werden soll, entsprechend
auszuwihlen,

Verwenden Sie fiir Ober- und Unterfaden die
gleiche Stirke und das gleiche Garnmaterial.
Einwandfreie Spitze und gerade Nadeln sind
in Verbindung mit dem dazu passenden
Nahgarn die Grundlage fiir gutes Nahen. Die

nachstehende Tabelle wird [hnen eine Hiife
sein:

Wichtig:

Beim Verarbeiten von elastischen Stoffen
bitte immer die Elastikstich-Nadel (blauer
Schaft) verwenden.

flache Seite nach hinten
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Garn
Stoffart ~ Nadel ~ Stdrke Art
Elastische Stoffe Elastikstich- 90 Baumwollgarn
Lo SO Madel Synthetikgarn
Starkes Leinen, Jeans-Stoffe,
Arbeitsbeldeicuing 90-100 4050 Baumwallgarn
Anzugstoffe, Mantelstoffe 80— 100 80—100/3 Nahseid
Baum- u. Zellwollstoffe 8090 5060 Baumwollgarn
_Inlett, Leinen, Bettwische 8090 5060 Baumwallgarn
Blusenstoff, Popeline 7080 60— 80 Baumwollgarn 0
Taft, Satin, Krepp 7080 100/3 Nahseide I
Dekastoffe 7090 120 Baumwaollgarn,
Gardinen aus Baumwolle 7080 60— 80 mercernisiert,
Gardinen a_l_Js_S_\lanhetik Synthetikgarn
Synthetischer Jersey - il —
Lastex Helanca 70-% 5070 Synthatikgarn
| Stoffe, Schaumstoff kaschiert 8090 6070 ~ Synthetikgarn |
Woll-Jersey 80 100/3 Nahsaide
Wollstoffe T0-90 60— 80 Baumwollgarn,
_mercerisiert. i
Frottierware 80—90 ol Baumwollgarn
Cord 80— 100 100/3 Nahseide
' 40 —50 Baumwollgarn
Einsetzen der Nadel

Durch Drehen des Handrads nach vorn die
Nadelstange in die hichste Stellung bringen.
Nadel von unten nach oben in den Madel-
halter bis zum Anschlag einschieben, Die
flache Seite des Kolbens mufs nach hinten
zeigen.

Ziehen Sie die Halteschraube fest an, um die
Nadel in der richtigen Stellung zu halten,
{Siehe Abb.)

Gebogene, stumpfe oder minderwertige
Nadeln dirfen auf keinen Fall verwendet
werden, Die Leistung der Maschine hangt in
hohem Grad von der Giite und dem richtigen
Sitz der Nadel ab.

Einfiideln des Oberfadens

Fadeln Sie die Maschine der
Nummerierung folgend ein.

Stellen Sie den Fiichenlifterhebel hoch,
und bringen Sie die Nadel in ihre hochste
Stellung, indem Sie das Handrad nach vorn
drehen,

1. Ziehen Sie den Faden von der Garnrolle,
durch die hintere Fadenfihrung, und
dann nach vorn,

2. Filhren Sie den Faden, indem Sie ihn
leicht unter Spannung halten, nach unten
durch den Fadentunnel,

3. Flihren Sie den Faden durch die Faden-
fiihrung an der Nadelhalteschraube.

4. Fadeln Sie die Nadel von vorn nach hinten
ein, und legen Sie ca. 10 cm Faden nach
hinten unter den Nahfuls.

1"
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Heraufholen des Unterfadens

1. Stellen Sie den Fiflichenlifterhebel nach
oben.

2, Halten Sie den Oberfaden leicht in der
linken Hand, und drehen Sie das Handrad
eine volle Umdrehung gegen sich.

3. Bringen Sie den Unterfaden herauf,
indem Sie am Oberfaden ziehen.

4. Legen Sie Ober-und Unterfaden nach
hinten unter den Nahfult, und ziehen sie
etwa 15 cm heraus,

Falls Sie den Unterfaden nicht wie oben

beschrieben heraufholen konnen, prifen Sie

bitte:

1. Ist der Oberfaden richtig durch die Nadel
eingefiadelt?

2. Hat sich der Faden um die Nadel

verschlungen?

Hingen etwa 15 cm Faden aus der Spule

heraus?

4, Hat sich der Unterfaden an der Spulen-
kapsel verfangen?

3

Regulierung der Oberfaden-
spannung

Das gute Aussehen lhrer NMNaht héngt
weitgehend ab von der richtigen Abstimmung
der Ober-und der Unterfadenspannung. Dia
Spannung ist richtig, wenn die Verschlingung
der Faden in der Mitte der beiden Stofflagen

liegt.

Zur Einstellung der Fadenspannung benutzen
Sie den Spannungsregler. Wenn die Ober-
fadenspannung zu fest ist, drehen Sie den
Spannungsregler nach hinten; ist die
Spannung zu schwach, drehen Sie den
Spannungsregler nach vorn,

-

Regulierung der Kapselspannung

Die untere Fadenspannung wird nur dann
verstellt, wenn durch Regulierung der Ober-
fadenspannung keine richtige Stichbildung
erreicht wird. Durch Drehen der Schraube
nach links wird die Spannung schwacher,
nach rechts fester,

Ist die Stichbildung in Ordnung, die Naht
zieht sich aber zusammen, konnen gleich-
zeitig Ober-und Unterfadenspannung zu fest
sein;  beide Spannungen missen dann
nachreguliert werden,

Um zu prifen, ob dia Kapselspannung
korrekt ist, lassen Sie die Kapsel am
Fadenende herabhangen, und rucken Sie
einmal kurz an. Ist die Spannung richtig,
zieht sich der Faden etwa 5 - 10 cm heraus.
Ist die Spannung zu lose, rolit der Faden
kontinuierlich ab.

Unter-
seite
Ober-
seite

Spannung
verrngem

Spannung
erhéhen

Oberfad M Obarf 4
zu fost zu schwach
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Die NiahfiiRchen

An lhrer Maschine ist der Zickzackfult fiir
allgemeine Naharbeiten montiert,
Im Zubehorkéstchen finden Sie aulferdem:

. Geradstichful®

. ReiliverschluBfuld
. Blindstich-Ful3

. Rollenful®
Knopfannahful}

G~

Auswechseln der NiéhfiilBchen

Vergewissern Sie sich, dald die Nadel "oben’
ist, Stellen Sie den Fulchenlifterhebel hoch.

Einrastfiiichen

1. Dricken Sie auf den Ausléser am
Fiikchenhalter, um das Nahfifichen zu
entfernen, (Abb. 1)

2, Legen Sie das gewiinschte Fichen auf
die Stichplatte, und bringen Sie die Stich-
lacher zur Deckung. (Abb. 1)

3. Lassen Sie den Filichenliafterhebel
herunter, sodal der Fllchenhalter im
Nahfuld einrastet. {Abb. 2}

Der Knopfannihfull

Driicken Sie den Verbindungsstift des
Fiiftchens hinten an den Fulichenhalter,
lassen Sie den Lifterhebel herunter, und das
Fllkichen rastet im Halter ein. {Abb. 3)

Die Stopfplatte

Bei einigen Naharbeiten ist es vorteilhaft, den
Transport des Nahgutes selbst kontrollieren
zu konnen. Dazu bringen Sie die Nadel in die
hiichste Stellung, heben den Liifterhebel an,
und legen Sie die Stopfplatte {iber die Nadel-
platte wie die Abbildung zeigt. Nun kénnen
Sie die Bewegung ihres Nihmaterials von
Hand bestimmen,

Wechseln des Stichplatten-
einsatzes

Ihre Nidhmaschine ist mit zwei Stichplatten-
einsdtzen ausgeristet, dem Zickzack-Einsatz
mit ovalern Stichloch (A) und dem Gerad-
stich-Einsatz (B) mit rundem Stichloch,

Feine Gewebe machen es u, U, erforderlich,
den Geradstich-Stichplatteneinsatz ein-
zulegen.

Dazu bringen Sie die Madel in die hochste
Stellung und heben den Liifterhebel an;
entfernen Sie die Zubehirbox. Offnen Sie die
Freiarmklappe, greifen Sie unter die Stich-
platte und driicken Sie die Feder {Abb. 2} an
der linken vorderen Ecke um den Stich-
platteneinsatz zu losen. Ziehen Sie nun den
Einsatz nach vorn heraus.

Die Montage der Geradstichplatte erfolgt in
umgekehrier Reihenfolge, dabei den Einsatz
eindrilcken und einrasten lassen |Abb. 3.
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Der Stichwahlknopf

Es gibt eine Anzahl von Stichen die haufiger
gebraucht werden als andere, Sie sind daher auf
dem Stichwahlknopf | hbart angeordnet.

Alle Stiche, die Sie mit dieser Maschine néhen

Geradstich

Zickzackstich

Elastikstich

Blindstich

Dessous-Stich
Feder-Stich

Einstellen der Stichlinge

Das Einstellen der Stichlange erfolgt am
Stichlangen-Drehknopf. Je groker die Zahl,
desto langer der Stich. Die Stichlénge richtet
sich nach der Stirke des wverwendeten
Materials. Dicke Stoffe und mehrere Stoff-
lagen sollten mit grofierer Stichlange genaht
werden,

konnen sind auf dem Stichwahlknopf ab-
gebildet. Sie erhalten den gewlinschten Stich,
indem Sie den Stichwahlknopf entsprechend
drehen.

Knopfloch

Dreifach-Stretch
Geradstich

Dreifach-Stretch
Zickzackstich

Rautenstich

Uberwendlingstich

Die zu den jeweiligen Stichen empfohlenen
Stichldngen sind auf der Stichlingenanzeige
farbig dargestellt, entsprechend den Farben
der Stiche auf dem Stichwahlknopf,

o o D / I Gelber-Bereich
YTV —
il —
e H —
@l ! @ ? . =i
|1 =
L s =S =
Blauer 2 5
Knopfloch-Bereich I Griiner-Bereich
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Die Riickwiirtstaste

Es empfighlt sich, eine Naht mit ein paar
Riickwdértsstichen anzufangen und zu
beenden. Sie befestigen dadurch die Faden-
enden und verhindern ein Aufgehen der
Naht,

Wenn Sie rlickwirts niihen wollen, driicken
Sie die Rickwirtstaste solange wie die
Maschine rickwarts ndhen soll.

Die Abstandsmarkierungen

Auf beiden Seiten der Stichplatte befinden
sich Abstandsmarkierungen, die lhnen die
genaue Fihrung des Nahgutes erleichtern.
Die Markierung fir die Standardnahtbreite
von 16 mm ist besonders hervorgehoben.

Der Fingerschutz

Um zu wermeiden, dald [hre Finger in
unbeabsichtigen Kontakt mit der Nadel
kommen, konnen Sie den Fingerschutz aus
dem Zubehor anbringen (siehe Abbildung).

Riickwartstaste

17



2. Der Ndhbeginn

Nachdem Sie sich jetzt mit den Bedienungselementen lhrer Masching und dem Zubehor vertraut
gemacht haben, kbnnen Sie mit dem Nahen beginnen.

Folgende Schritte sollten Sie sich zur Gewohnheit machen;

1. Priffen Sie die Nadel. Sie sollte gerade,
tichtig eingesetzt und spitz sein. Prilfen Sie,
ob Sie die richtige Nadel und das richtige
Gamn fiir 1hr Nﬁh%gt eingesatzt haben, Es

5. Fangen Sie an langsam und gleichmalig zu
ndhen. Je mehr Sie den FuBanlasser
herunterdriicken, desto schneller [auft die
Maschine.

Geradstich-Nihen

Nahfult Spannungsregler

&

Stichwahlknopf .

empfiehlt  sich, ufiger die Nadel zu ¥
wechseln, denn durch die modernen *Geradstichfuly
Synthetikstoffe wird die Nadel schneller
stumpf als durch Stoffe aus Matwrfasern.
’ Stichplatte
:f:%‘___" e
2. Bevor Sie das Nahgut in die Maschine
einfagen, vergewissern Sie sich, dald beide [I
Fadenenden etwa 15 cm nach hinten 6. Befestigen Sie jede Naht zu Anfang und am £ =
gezogen sind. Halten Sie die Fadenenden Ende mit ein paar Rickwirsstichen. b |
wiihrend der ersten 3 - 4 Stiche leicht fest.
“Sie konnen sowohl don Zickzack- als such den >
h : Jede Lange aulder
Geradstichfulh banutzen. Die besten Nahorgobnisse
"Geradstichplatte przisdon Sie aber, wenn Sie den Gmmsric!&u[{ und ‘ o
G- Gavcetioh-Einsats Lisnytzei;
Der Nahbeginn

3, Probieren Sie den gewinschten Stich auf
giner doppelt liegenden Stoffprobe aus.
Stellen Sie die Stichlange und die Faden-
spannung so ein, dal sie fur thr Nahgut
passen.

4, Legen Sie Ihr Nahgut so unter den Nihfufs,
dafd sich die groBere Stoffmenge links der
Nadel befindet, und fihren Sie die rechte
Stoffkante entlang der 16 mm Linie auf der
Stichplatte, um eina normale Naht zu nahen.

8

7. Wenn Sie aufhoren zu nihen sollte die Nade|
in ‘oben’ Stallung sein.

Fiihren Sie |hr Nahgut leicht mit der Hand
vor der Nadel. Niemals am Nahgut ziehen
oder den Stoff festhalten, weil dadurch der
Materialtransport verdndert wird.

9. Wenn Sie das Handrad mit der Hand
bewegen: lassen Sie es immer auf sich zu
laufen.

@

Die Madel in die hochste Stellung bringen
und den Mahfull hochstellen. Den Stoff ca.
1em wvon der Kante entfernt unter den
Nihfult legen. Den Nahfuld senken.

Rickwarts-Drucktaste niederdricken und bis
an die Stoffkante rilckwirts nahen, um die
Naht zu verriegeln. Anschlieffend Drucktaste
loslassen und vorwarts nahen.

Beenden Sie ihre Naht in der gleichen Weise.

Herausnehmen des Materials

Drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis sich
die Nadel in der hochsten Stellung befindet.
Stellen Sie den Lifterhebel hoch, ziehen Sie
das Nahgut nach hinten, und schneiden Sie
die Faden am Fadenabschneider durch.
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Anderung der N&hrichtung

Auf beiden Seiten der Stichplatte befinden
sich Abstandsmarkierungen, die lhnen die
genaue Filhrung des Nahguts erleichtern,

Die Maschine im Drehpunkt anhalten,
withrend die Nadel im Stoff steckt. Den
MNahful hochstellen und den Stoff in die
gewiinschte Richtung drehen, Den Nahful
senken und in  der neuen Richtung
weiterndhen.

Dekorativer Geradstich

Sie konnen den Geradstich gut zur
Dekoration einsetzen, z.b. auf Kragen oder
Revers und dabei gleichzeitig eine Fut-
tereinlage befestigen.

Nahen Sie mit einer grofien Stichlange, und
benutzen Sie entweder konstrastierendes
oder genau zum Stoff passendes Nahgarm,
eventuell Knopflochgam,

Stopfen

Einstellung:
Stopfplatte
Nahfult abnehmen

Schneiden Sie die schadhafte Stelle aus dem
Stoff heraus, und spannen Sie ihn straff in
einen Stickrahmen. Wenn das Nidhgut unter
der Nadel liegt. holt man den Unterfaden
durch den Stoff herauf und klappt den
Lifterhebel nach unten, da sonst keine
Fadenspannung vorhanden ist. Bei raschem
Gang der Maschine den Stickrahmen mit
beiden Handen im Fadenlauf des Stoffes
langsam und gleichmiRig immer etwa 1em
lber die schadhafte Stelle hinaus hin- und
herbewegen. Anschliefend das Loch wie
beim Stopfen mit der Hand in Querrichtung
dicht stopfen.

Néhen von Heftstichen mit der
Maschine

Zum Nahen von Heftstichen benutzen Sie
den Geradstich mit der groften Stich-
langeneinstellung und wverringern  Sie  die
Oberfadenspannung.

"Freie’ Heftstiche iiber Stec ol

Sie kinnen sogar ohne Probleme iiber
Stecknadeln nahen, weil das Nahfllichen
beweglich im Fiilichenhalter sitzt. Allerdings
missen die Nadeln im rechten Winkel zur
Nahtlinie stecken, und die Spitzen sollten die
Nahtlinie gerade beriihren. Nahen Sie dann
iiber die Spitzen der Nadeln, Da die Nadeln
den Transporteur nicht  beriihren  dirfen,
stecken Sie die MNadeln immer von oben
durch den Stoff, Nihen Sie langsam oder
nehmen Sie im Zweifelsfall die Nadeln jeweils
kurz vor dem Heftstich heraus.

Kriuseln

Stellen Sie die Stichléinge auf 4 und die Ober-
fadenspannung auf 1- 2. Nahen Sie eine oder
mehrere parallele Nahte,

Mehmen Sie das Ndhgut heraus, bringen Sie
den Unterfaden nach oben, und ziehen Sie
am Unterfaden den Stoff auf die gewtinschte
Linge.
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Einnéhen von Reifdverschliissen und
von Kordel

Montieren Sie den Reillverschlulbfuli - Sie
kinnen dann ganz dicht rechts oder links
neben dem Reifverschiu oder der Kordel
nahen,

Einnéhen von Reifverschliissen

Um an der rechten Seite zu niahen, klinken
Sie die linke Halfte des ReiBverschluffubes
in den Fillchenhalter ein, sodald die Nadel in
die Aussparung links am Ful einstechen
kann.

Um an der linken Seite des Reilverschlusses
zu nédhen, klinken Sie die rechte Hilfte des
NahfiBchens in den Halter ein.

Die Einstellung der Maschine erfolgt wie beim
Reifverschluleinnahen,

Legen Sie den Stoff um die einzundhende
Kordel, so wie es die Abbildung zeigt, Nun
nahen Sie entlang der Kordel,

Der Zickzackstich

Nahfuls Spannungsragler

@&

Stichwahlknopf *

0

Zickzackful
Stichplatte Stichlange
. A
ol “HEIA
Zickzack-Stichplatte 2 oder roter Beraich

Mit dem Zickzackstich kénnen Sie eine
Vielzahl von Niharbeiten ausfiihren,

Sie konnen zwischen 6 eingebauten Stich-
breiten wihlen, wie auf dem Stichwahlknopf
angezeigt. Mit etwas Ubung kénnen Sie
durch Drehen des Stichwahlknopfs sogar
Girlanden nihen {siehe Abbildung).

Welche Einstellung Sie wihlen hiingt ab von
der Art und Stirke lhres Materials - dicke
Stoffe erfordern eine gréliere Stichlinge und
Stichbreite als diinne.
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Kantenbefestigung

Die Abbildung zeigt den haufigsten Einsatz
des Zickzackstiches. Nahen Sie so an der
Stoffkante entlang, dall die Nadel ganz
knapp an der Kante einstich1.

N&hen von Satin-Stichen

Einstellung

Stichwahlknopf: Zickzackstich
Stichlange: ganz klein

Dichte Zickzackstiche ergeben den
sogenannten Satin-Stich, den Sie gut fir
Applikationen oder zum Nahen von Riegeln
benutzen konnen.

Wenn Sie diesen Stich einsetzen, denken Sie
bitte daran, die Oberfadenspannung etwas zu
reduzieren. Je breiter der Stich, desto
geringer sollte die Spannung sein.

Wenn Sie auf sehr weichem Material nahen,
benutzen Sie bitte eine Papiereinlage (oder
Unterlage) um eine gute Stichbildung zu
erreichen.  Sie  verhindern dadurch ein
Zusammenziehen der Naht, und der Unter-
faden ist nicht auf der Oberseite des Nahguts
2u sehen.

Wie bei allen Sonderstichen empfiehlt es
sich, zuerst eine Probe auf dem Material zu
néhen, das Sie verarbeiten wollen,

Nzhen von Riegeln

Einstellung

Stichwahlknopf: Zickzackstich

Stichlinge: ganz klgin

Dieser Stich ist ein sehr kurzer Satin-Stich,
und er wird benutzt, um besonders
strapazierte Stellen, wie z.B. Ecken von
Taschan zu verstirken.

Nahen Sie 4 bis 6 Zickzackstiche,

Applikationen

Einstellung:

Stichwahlknopf: Zickzackstich
Stichlange: ganz klein

Der Applikationsstoff in Form von Bliten,
Blumen, Blattern usw. wird auf den Stoff
geheftet und die Konturen der Applikation
werden idbernaht. Bei Bogen den Stoff erst
dann drehen, wenn die Madel an der
Aubenseite der Applikation steckt.

Annahen von Knopfen, Haken und
Osen

Einstellung:

Stichwahlknopt: Zickzackstich
Knopfannahfuld
Stopfplatte

1. Befestigen Sie den Knopf an der
gewdnschten Stelle mit transparentem
Klebeband.

2. Legen Sie den Knopf so unter den
Mahfuls, dalb dessen Aussparung uber
den  Befestigungslochern  zu  liegen
kommt, und lassen Sie den MNéhfulz
herunter.

3. Drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis
sich die Nadelspitze genau Uber dem
Knopf befindet.

Stellen Sie den gewinschten Zickzack-
stich ein, sodal die Nadel in ein Loch
einsticht.

5. Drehen Sie das Handrad von Hand,
sodalt die Nadel in das zweite Loch
einsticht. Falls notig, wihlen Sie einen
anderen Zickzackstich. Néhen Sie einige
Stiche.

6. Nach dem Entfernen des Stoffs den
grofiziigia abgeschnittenen Oberfaden
auf die Unterseite des Stoffes bringen
und mit dem Unterfaden verknupfen.

Es empfiehit sich, bei einem flachen Knopf
aine Nadel oder ein Streichholz iiber die
Befestigungslocher zu  legen, damit der
Knopf etwas Spiel behalt,

-




Der Elastikstich
Nahfuls

@&

Zickzackfulk

Stichplatte

Zickzack-Stichplatte

Spannungsregler

Stichwahlknopf

[

=

e —
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Ausbessern, Flicken

Zum Reparieren eines Winkelhakens legen
Sie den R so unter den Nahfuly, dafs die
Nadel auf beiden Seiten neben der
beschédigten Stelle einsticht. Nahen Sie
jeweils von einem Ende zur Mitte hin. Es
empfiehlt sich, den Riss zur Verstirkung zu
unterlegen.

Uberwendlingsarbeiten
{mit dem Elastikstich)

Der Elastikstich ist besonders strapazierfahig,
weil er, anders als der normale Zickzackstich,
auf gleichem Raum drei kleine, kurze Stiche
naht. Er empfiehlt sich daher fiir alle
Uberwendlingsarbeiten an Stoffkanten, die
zum Ausfransen neigen. (Siehe auch
Seite 24).

Der Blindstich
Nahful

Blindstichfuls

Spannungsregler

Stichwahlknopf

Stichplatte

;:

Zickzack-Stichplatte

N&hen mit dem Blindstich:

®

Innenseite

Versdubern Sie die Kante, und legen Sie den
Stoff in Saumbreite um,

@

Schraubea

Legen Sie nun das Nahgut unter der
Saumerfull und zwar so, dal der Saum die
Fiihrung beriihrt. Stellen Sie die Schraube so
ein, dali der Zickzackstich mit seiner obersten
Spitze gerade die obere Stoffbahn ansticht.

| don Stoff richtig 2u falten . und etwas zu Oban,

‘! | . . LN
i || = 111!
[ Mit dern Blindstich konnen Sie porfakte, fast unsichil
Saume nihen und sich trotzdem Stunden milsanres
Handarbest ersparen. Wit dem singebauten Blinclstich -
goht das Stuman winfacher ols erwartet, Wichtig ist nur, 2 oder griiner

@

Falten Sie das Nihgut von der Kante weg,
die etwa 5 mm (iberstehen soll.

Oberseite des
fertigen Saumes

Biigeln Sie beide Seiten des fertigen Saumnes.
An der Oberseite ist nur der Blindstich zu
sehen,
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Der Dessous-Stich Die Super-Nutzstiche !
Nahfuf Spannungsregkr Stichwahlknopf Nahfuld Spannungsregler Stichwahlknopf
" &
Zickzackfult Zickzackful. i
Stichplatte Stichplatte Stichlange
I { I ,
-
Ml N - e
Beim Nihen von Super-h iehen auf i
i Matarial bitte wimer die Elastikstich-Nadel (Idauer
A 2'pd:rr&:ﬂnar : Ehacft] verwanden, . 5 7R
l it Suser Mutestich n Material bitte
e L Eersich GUSERSNOIRERRY | 2icksackioR und dic narmaly hadel montisren. il imigelbon Bersich
Nahen und Versdubern Die Super-Nutzstiche sind  besonders
| o B s vorteilhaft fiir elastische Materialien und = @) @ i
Mit dem Dessous-Stich konnen Sie in einem Strickstoffe, z.B. Stretch Nylon, elastische w @ .3 B2 ®
Arbeitsgang leichte, weiche Stoffe néhen Frotteewaren, Jersey und zum Zusam- i <]
und versdubern. Stellen Sie die Stichlange im mennahen von Strick-Teilen. Sie kénnen sie 2 £
feinen’ griinen Bereich ein. Legen Sie den aber auch gut auf normalen, nicht- 5 <
Stoff rechts auf rechts, und schieben Sie ihn elastischen Stoffen verwenden. L
so unter den Nahful, dafl} die Spitze des 5
Stiches gerade iber die Stoffkante 1. Dreifach-Stretch Geradstich <S>
hinausgeht, 2. Dreifach-Stretch Zickzackstich Gt
3. Rautenstich - 2 =]
4. Uberwendlingstich é
5. Feder-Stich =
Muschelkante =]
Regulierung der Stichlinge g
Schlagen Sie die Stoffkante etwa 12 mm um Joi Atk - - " =]
% 3 ¥ SeRlng - gewiinschtem Stichbild kénnen Sie =
und biigeln Sie sie an. Stichlinge im die Super-Nutzstiche variieren, indem Sie die . <]
m«rﬁeler] griinen Bereich. _Schleben Sie den Stichlinge innerhalb des gelben Bereichs
Stoff mit der rechten Seite nach oben so Virandam
unter den NihfuR, daR die Spitze des Stiches '
knapp Giber der umgelegten Kante einsticht
und so den Stoff in Muschelform zieht.
Schneiden Sie das (berstehende Material
dicht an der Naht ab.




Der Dreifach-Stretch Geradstich

Stichwahlknopf - ::

Die Dreifachnaht ergibt eine besonders feste
Geradstichnaht, Wahrend ein normaler
Geradstich beim Dehnen reillen wirde, ist
die Dreifachnaht elastisch.

Sie eignet sich deshalb vor allem fiir alle
elastischen Stoffe, zur Verstirkung von
Nahten bei Sportbekleidung und im
allgemeinen fir alle besonders strapazierten
Nahte,

Der Dreifach-Stretch Zickzackstich

Stichwahlknopf - £

Mit dem Dreitach-Stretch  Zickzackstich
erhalten Sie eine kriftige Zickzacknaht, die
besonders dekorativ wirkt,

Der Rautenstich

Stichwahlknopf - B

1. Nihen Sie mehrere Reihen im Geradstich
in ca, 8 mm Abstand, Holen Sie den
Unterfaden herauf und krauseln Sie mit
diesern den Stoff auf das gewiinschie
Maf, Sie kinnen den Krauselbergich
eventuell mit Schragband unterlegen,

MNahen Sie mit dem Rautenstich zwischen
den Geradstich-Linien, Wenn Sie damit
fertig sind, ziehen Sie den Kriuselfaden
heraus.

Wichtig: Nahen Sie die Smokarbeit bevor das
so wverzierte  Kleidungsstiick  zu-
sammangandht wird,

L

Der Uberwendlingstich

Stichwahlknopf - §

Der Uberwendlingstich ergibt  gine  sehr
dehnbare Naht, mit der Sie z.B. Wische-
stiicke aus Trikot ndhen und gleichzeitig die
Schnittkanten versiubern konnen. Auch zum
Einsetzen von Flicken ist diese Naht gut
geeignet, ebenso als Ziernaht,

Der Feder-Stich

Stichwahlknopf -

Mit dem Federstich konnen Sie gleichzeitig
saumen und versaubern, Er eignet sich
gleichermalien fir Web-und Strickstoffe,
besonders aber fiir elastische Materialien, wie
Sportbekleidung, T-Shirts, Babykleidung,

Mit dem Federstich kinnen Sie gut hand-oder
maschinengestrickte Materialien versiubern
und @ndern,
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Néhen des Knopfloches
Stichwahlknopf

Spannungsregler

Stichplatte
S
f *blauer
Zickzack-Stichplatte I Knopflochbereich
L3 e . -
e Regulierung der Stichlinge
Je nach dem Material, das Sie verarbeiten,
T kénnen Sie die Stichldnge des Knopfloches
: H ' variieren, um einen dichten oder weiten
L :f:|‘ l ' g Eindruck zu erreichen,
: 1 1. Fir dichtere Stiche drehen Sie den Stich-
;LJ ' 2 langenknopf von sich weg.
i — = 2. Fiir weitere Stiche drehen Sie den Stich-
langenknopf auf sich zu.
Yy ©® @
weiter

Vorbereitung

Zeichnen Sie die vorgesehene Linge des
Knopfloches auf Ihre Naharbeit, Wahlen Sie
eine passende Knopflochschablone aus, und
schieben Sie sie unter den Nahfull, sodalk die
Riickseite der Fules an der Riickseite der
Schablone anstofit. Legen Sie das Nihgut
mit dem markierten Knopfloch unter die
Knopflochschablone.  Schieben Sie  die
Schablone vor, bis die Nadel am Anfang
Ihres Knopfloches einstechen kann,

Durch den Gebrauch der Knopflochschab-
lonen konnen Sie leicht gleichmifig groRe
Knopflocher nidhen.

I. Stellen Sie den Stichwahlknopf auf 1.
Nahen Sie vorwirts, bis Sie die vorders
Markierung Ihres Knopfloches erreichen,
Stoppen Sie, wenn die Nadel links steht,
und bringen Sie die Nadel in ihre hiéchste
Stellung.

2. Stellen Sie den Stichwahlknopf auf [,

und niahen Sie mit einigen Stichen den
Riegel. Bringen Sie die Nadel in ihre
hichste Stellung wie bei Schritt 1.

3. Stellen Sie den Stichwahlknopf auf irh‘.

und ndhen Sie bis zum Anfang lhres
Knopfloches zuriick, Stoppen Sie, wenn
die Nadel rechts steht, und bringen Sie
die Nadel wieder in ihre hichste Stellung
wie bei Schritt 1. und 2.

4. Stellen Sie den Stichwahlknopf auf [ ,
und nahen Sie den zweiten Riegel um hr
Knopfloch fertigzustellen,

Um in schwereren Stoffen ein besonders
strapazierfahiges Knopfloch zu  erzielen,
konnen Sie Schritt 1. und 3. wiederholen.
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Knopfloch mit Einlauffaden

Hangen Sie den Einlauffaden an der Nocke
der Knopflochschablone ein, und ziehen Sie
beide Fadenenden unter die Schablone.
Nahen Sie die Knopflochraupen so, da die
Zickzackstiche den Einlauffaden tiberdecken.

Wenn das Knopfloch fertig genéht ist, ziehen
Sie den Einlauffaden in das Knopfloch ein,
und schneiden Sie die beiden Enden knapp
ab.

Allgemeine Hinweise zum
Knopflochnahen

Es empfiehit sich, zuerst einige Knopflocher
auf dem Material, das Sie benutzen wollen
zur Probe zu nédhen,

Benutzen Sie im Knopflochbergich eine
Einlage (Papier, Vlieseline oder &hnliches).
Zupfen Sie (berstehendes Papier nach dem
Nahen weg.

Fir schweres Material Oberfadenspannung
etwas lockerer einstellen.

Mit dem mitgelieferten Trennmesser das
fertige Knopfloch aufschneiden, ohne dabei
die Raupen oder Riegel zu beschidigen,

Nahen mit der Zwillingsnadel

Spannungsregler

flache Seite nach hinten

’

Zwillingsnadel

Siehe Seite 13.

Stichplatte

===

-/

Nl

Zickzack-Stichplatte ]

Mit der Zwvillingsnadel kéinnen Sie gleichzeitig
zwei parallele  Stichmusterreihen zu
dekorativen Zwecken nahen.

Mihen Sie nur die untenstehenden Stich-
muster, wenn Sie die Zwillingsnadel
einsetzen,

1. Geradstich

2. Die ersten vier Breiten der Zickzackstiche
3. Blindstich

4. Dreifach-Stratch-Geradstich,

Benutzen Sie nie Zwillingsnadeln, die breiter
als 1,8 mm sind {im Zubehr|.

Einfédeln der Zwillingsnadel

1. Stecken Sie den zuséizlichen Garnrollen-
stift in den Tragegriff (siehe S, 6). Fadeln
Sie beide Fiden wie einen ein, bis zur
Fadenfiihrung an der Nadelstange. Fadeln
Sie nun je einen Faden durch ein Ohr der
Madel, und legen Sie die Fiden nach
hinten zuriick.

. Bringen Sie den Unterfaden wie beim
Mahen mit einer normalen Nadel herauf.
Legen Sie alle drei Faden nach hinten
unter den Nahful® zuriick und lassen Sie
etwa 15 cm Gberstehen,

[
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hful

Zickzackiut

Stichlange




Der Rollenful®

Zum Nahen von Leder, Alcantara, Plastik und
Samt benutzen Sie bitte den Rollenful3, der
einen besseren Stofftransport erméglicht,

Bei sehr weichem Leder oder Kunstleder

empfiehlt sich allerdings manchmal der
normale Zickzackfuls,

Led

Mit dieser Maschine kénnen Sie Leder,
Kunstleder oder Alcantara wie normale
Stoffarten verarbeiten. Stellen Sie aber bitte
eine etwas grofere Stichlange als ablich ein,

r/ Kunstleder

Plastik

Fir ein gutes Nahresultat stellen Sie bitte
eine grofiere Stichlange ein, und nahen Sie
nur im Gerad-oder Zickzackstich,

Samt
Benutzen Sie den Rollenfuld um Druckstellen

auf dem Stoff zu vermeiden. Ansonsten
kinnen Sie normal néhen,

T

3. Pflege und Reinigung der Nahmaschine

Auswechseln der Nihlicht-Birne

1. Ziehen Sie den Stecker der

Netzsteckdose,

2. Driicken Sie mit einem Schraubenzieher
den Hebel hinter der Presserstange nach
untan, und die Gliihlampe wird sichtbar.

Schrauben Sie die Birne heraus.

aus

=

4. Drehen Sie eine neue Birne, 220V, 15W,
Fassung E 14 hergin.

5. Schigben Sie den Hebel wieder nach
oben.

Reinigung der Maschine

Um gine langjahrige einwandfreie Funktion
zu gewihrleisten mul3 lhre Maschine
regelméliig gereinigt werden, indem Sie
Staub und Flusen entfernen,

Bitte beachten Sie:

Ihre Maschine ist mit hochwertigen, dauer-
geschmierten Bauteilen ausgestattet, sodaid
ein Olen beim Nihen fir den normalen
Haushaltsbedarf nicht erforderlich ist.

Reinigung des Transporteurs

1. Ziehen Sie den Stecker aus der
MNetzsteckdose und entfernen Sie das
N&hfilchen.

2. Entfernen Sie die Stichplatte,

3. Entfernen Sie mit dem Pinsel Staub und
Flusen, die sich im Transporteurbereich
ansammaln,




Reinigung der Greiferbereichs

1. Bringen Sie die Nadel in die hichste
Stellung.

2, a. Nehmen Sie das Spulengehause aus
dem Greifer.
b. Driicken Sie die beiden Halterungen
nach auften.
c. Nehmen Sie den Greifer und den
Greiferbahndeckel heraus,

3. Reinigen Sie den Transporteur und den
Greiferbereich mit dem Flusenpinsel,

ACHTUNG: Geben Sie einen Tropfen Nah-

maschinendl auf den zentralen

Stift des Greifers und den
Greifertreiber; siehe Pfeile.

4, a.

b.

o

Greiferbahndeckel

Spulengehiuse

Der Greifertreiber muB wie ein
Halbmond an der linken Seite stehen,
Halten Sie den Greifer an dem zentralen
5tift, und setzen Sie ihn so ein, daR er
wig ein Halbmond auf der rechten Seite
liegt,

. Legen Sie den Greiferbahndeckel auf,
. Driicken Sie die Halterungen wieder zu.

4. Niitzliche Winke bei Storungen

Ihre Nhmaschine ist ein Prazisionsgerat, mit dem Sie viele Jahre bei einem minimalen Aufwand
an Pflege ndhen konnen, Sollten Probleme auftauchen, ziehen Sie bitte die folgenden Hinweise
zu Rate; in vielen Fillen kinnen Sie dann eventuelle Schwierigkeiten selbst beseitigen.

ALLGEMEINE STORUNGEN

Maschine naht nicht

"Handrad ist nicht in Nahposition, — Handrad
zurlickdriicken (siehe Seite 7).

“Anschlulbkabel ist nicht eingesteckt. —
Anschluls Gberpriifen.

“Schalter fir Licht und Maschine ist nicht
singeschaltet. — Schalter einschalten.

Maschine blockiert/klopft

‘Faden im Greifer verfangen. — Greiferberaich
reinigen (siehe Seite 37).

~"Madel ist beschidigt. — Nadel auswechseln

(sizhe Seite 10).

“Nahfiichen ist hochgestelit. — NihfiiBchen
herunterlassen. -

'Stichlinge ist auf o gestellt. — Auf 1 bis 4
einstellen.

‘Stopfplatte ist aufgesteckt. — Stopfplatte
abnehmen.

STICHPROBLEME

Fehlstiche

“Nadelstirke Ea&t nicht zu Stoff und Faden. —
siehe Seite 10,

"Elastisches Material oder Synthetik, —

El 1 ich-Nadel Il

"Nadel ist stumpf oder verbogen. — Nadel
austauschen (siehe Seite 10).

*MNadel nicht ganz in den Nadelthalter ein-
geschoben, — siehe Seite 10,
‘Oberfadenspannung zu fest. — Oberfaden-
spannung verringern,

*Maschine ist nicht korrekt eingefadelt. — siehe
Seite 9 und 11.

"Faden ist im Greifer verfangen. — Greifer-
bereich reinigen (siehe Seite 37).

UngleichmiBige Stiche

"Madelstarke palit nicht zu Stoff und Faden. —
siehe Seite 10.

*Maschine ist nicht korrekt eingefadelt. — siehe
Seite Jund 11,

' Oberfadenspannung ist zu gering. — Ober-
fadenspannung erhohen.

“Sie haben am Stoff gezogen. — Stoff nur
leicht fiihren.

“Untertaden nicht gleichmilig aufgespult. —
neu spulen,

“Unebenheiten am Stichldgeh der Stichplatte, —
Stichplatte austauschen oder Unebenheiten
vidllig wegpalieren.

Nadel bricht

*Sie haben am Stoff gezogen. —
leicht fihren.

*Madelstarke palit nicht zu Stoff und Faden. —
siehe Seite 10.

*Nadel ist nicht ganz in den Nadelhalter
aingeschoben. — sighe Seite 10.

* Flilkehenhalter ist locker. — Halteschraube fest
anziehen.

Stoff nur

FADENPROBLEME

Féden verwirren sich

“Ober-und Unterfaden vor Nahbeginn nicht
nach hinten unter den Nahfull gezogen, —
Beide Fiaden ca. 15 em unter den NahfulR
ziehen und bei den ersten Stichen leicht
festhalten,

*Zu schneller Nahbeginn,
Geschwindigkeit anfangen.

*Maschine ist nicht korrekt eingefadelt. — siehe
Seite 11,

*Oberfadenspannung ist zu fest. — Oberfaden-
SpAannuNg verringerm.

*Madelstarke pait nicht zu Stoff und Faden, —
sighe Seite 10.

*Madelohr  hat scharfe Kanten. — Nadel
austauschen.

*Unebenheiten am Stichloch der Stichplatte, —
Stichplatte austauschen oder Unebenheiten
viillig wegpolieren.

Unterfaden reilit

*Spule ist nicht korret eingelegt, — siehe
Seite 9.

*Flusen an der Spule oder in Greifer fesigesetzt.
— Flusen entfernen (siche Seite 37).

Stoff zieht sich zusammen

"Ober-und Unterfadenspannung ist zu fest, —
Fadenspannungen verringern (sighe Seita 13).

*Untarschiedliches N&hgarn bei Ober-und
Unterfaden, — Benutzen Sie gleiches Garn
(Stérke und Art) fiir Ober-und Unterfaden.

*Nadel stumpf oder werbogen. — MNadel
austauschen.

*Stichlinge bei dinnem oder weichem Stoff zu
lang. — Verkirzen Sie die Stichlange, oder
benutzen Sie eine Einlage.

"Flichenhalter ist locker. — Halteschraube fest
anziehen,

mit geringerer

39




